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На основе детальной корреляции уточнено строение леонтьевского флюидоупора 

и вымского проницаемого комплекса. Качество как флюидоупора, так и проницаемого ком-

плекса высокое, что позволяет рассматривать аален-байосский резервуар как новый перспек-

тивный объект для поисков УВ на полуострове Ямал. 
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A detailed chronostratigraphical correlation made for Leontievskiy seal and Vymskoye per-

meable complex whose geological structure has been refined thereby, allowed to estimate the effec-

tiveness of both the seal and the permeable complex as fairly good. Therefore, Aalenian-Bajocian 

regional reservoir at the Yamal Peninsula is interpreted to be a promising exploration target. 
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Среднеюрские отложения широко распространены на севере Западной Си-
бири (полуостров Ямал). Но основным объектом поисков нефти и газа в них 
традиционно являются пласты Ю2-4 малышевской свиты (батский региональ-
ный резервуар) [1, 2]. При этом почти не уделяется внимание нижележащему 
аален-байосскому региональному резервуару (леонтьевская и вымская свиты). 
В данной статье рассмотрим строение аален-байского регионального резервуа-
ра и оценим его перспективы. 

На полуострове Ямал с момента начала проведения поискового бурения по 
настоящее время пробурено более 700 глубоких поисковых и разведочных сква-
жин, но изученность среднеюрских отложений по-прежнему остается достаточно 
низкой. Аален-байосские отложения вскрыты только 130 скважинами, преиму-
щественно в районе Новопортовского и Бованенковского месторождений. 

Для уточнения геологического строения флюидоупора и проницаемого 
комплекса, границ перспективных пластов, зон их выклинивания и областей 
распространения была выполнена детальная корреляция. Для этого по резуль-
татам интерпретации комплекса каротажных диаграмм КС, ПС, ГК, НГК, c уче-
том редких имеющихся данных описания керна и палеонтологии были постро-
ены семь корреляционных профилей: три субширотных и четыре субмеридио-
нальных (рис. 1). Анализ корреляционных профилей позволил уточнить строе-
ние перспективных пластов, проницаемого комплекса, флюидоупора и регио-
нального резервуара в целом. На основе проведенной детальной корреляции со-
здана база разбивок аален-байосских отложений, которая использовалась при 
построении карт толщин, карт качества флюидоупора, проницаемого комплекса 
и резервуара в целом. 

Леонтьевский флюидоупор представлен породами леонтьевской свиты (ар-
гиллитами с редкими прослоями алевролитов и песчаников). Толщина его ко-
леблется от 20 м на юго-западе (Западно-Яротинская скв. 300) до 150 м на севе-
ро-востоке (Южно-Тамбейская скв. 79). Средняя толщина флюидоупора – 95 м. 
Содержание песчаных и алевролитовых прослоев значительно (20–30 %) 
в краевых частях района исследования (Западно-Яротинская, Усть-Юрибей-
ская, Новопортовская площади). Но на большой части территории, согласно 
проведенным исследованиям, доля песчаников в нем составляет не более 5 %. 
Исходя из толщин флюидоупора и присутствия прослоев песчаников и алевро-
литов, качество леонтьевского флюидоупора в центральных, северных и во-
сточных областях прогнозируется как среднее и высокое. Области низкого и 
пониженного качества выделяются только на западе и юго-западе. 

Вымский проницаемый комплекс представлен алевролито-песчано-
глинистыми породами вымской свиты. Толщина проницаемого комплекса варь-
ируется от 50 м на юго-западе (Западно-Яротинская площадь) до 150 м на севе-
ре-востоке (Южно-Тамбейская площадь). Средняя толщина проницаемого ком-
плекса – 116 м. Толщина песчаников увеличивается с юго-запада на север 
и восток с 27 м (Верхнереченская площадь) до 103 м (Бованенковская площадь). 
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Рис. 1. Схема расположения корреляционных профилей среднеюрских  

отложений аален-байосского регионального резервуара Ямальской НГО 

 

 

Фильтрационно-емкостные свойства вымского проницаемого комплекса 

характеризуются следующими показателями. Открытая пористость песчаников 

изменяется от 8 до 23 %, с преобладающим интервалом 11–16 %, а межзерновая 

проницаемость – от 0,01 до 98·10-3 мкм2 (единичные наблюдения), с преобла-

дающим интервалом 0,01–1·10-3 мкм2 [3]. Качество проницаемого комплекса на 

исследуемой территории преимущественно высокое и весьма высокое. 

На основе карт качества флюидоупора и проницаемого комплекса постро-

ена карта качества аален-байосского регионального резервуара (рис. 2). 
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Рис. 2. Карта качества аален-байосского регионального резервуара  

Ямальской НГО и возможных перспективных зон нефтегазонакопления 

 

 

Земли с высоким качеством широко распространены и занимают север-

ную, центральную и восточную части территории. Земли среднего качества 

расположены в пределах Пайхойско-Новоземельской мегамоноклизы и север-
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ной части Восточно-Пайхойской моноклизы. Земли с пониженным качеством 

распространены ограниченно на юго-востоке исследуемой территории и явля-

ются переходными к низкокачественным. Земли с низким качеством резервуара 

простираются вдоль линии выклинивания, а также в пределах Щучьинского ме-

зовала. 

В 16 скважинах (Арктическая, Бованенковская, Западно-Тамбейская, Но-

вопортовская, Южно-Тамбейская площади) проведены испытания отложений 

аален-байосского резервуара. В 10 объектах из 27 были получены притоки газа. 

Проведенные исследования и комплексный анализ построений других ис-

следователей (тектоническая карта, карты катагенетической преобразованности 

органического вещества и масштабов генерации углеводородов [4–6]) позволи-

ли выделить на рассматриваемой территории наиболее перспективные зоны: 

Новопортовско-Малоямальская зона нефтегазонакопления, Бованенковско-

Арктическая и Малыгинско-Тамбейская зоны преимущественно газонакопле-

ния, а также отдельно Харасавэйский перспективный участок (рис. 2).  

Полученные данные свидетельствуют, что по ряду показателей аален-

байский резервуар не уступает вышележащими батскому. Наличие в проницае-

мом комплексе мощных слоев песчаников, их фильтрационно-емкостные свой-

ства, хорошее качество флюидоупора, доказанная газоносность свидетельству-

ют о перспективности аален-байосского резервуара. И его можно рассматри-

вать как новый объект для поиска газа. 
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